EN 14411:2006

Zatacznik N
(normatywny)

Klasyfikacja plytek szkliwionych podiogowych wedtug odpornosci na Scieranie

Ta przyblizona klasyfikacja podana jest wytacznie jako wskazanie (patrz EN ISO 10545-7). Nie powinna by¢
traktowana jako podajaca specyfikacje wyrobu écisle do konkretnych zastosowan.
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Klasa 1

Klasa 2

Klasa 3

Klasa 4

Klasa 5

Plytki szkliwione tej klasy nie sg zalecane do zastosowania na podiogi.

Pokrycia powierzchni podiég, po ktérych zasadniczo chodzi si¢ w butach o migkkie] podeszwie lub
boso i ktore nie sa wystawione na dziatanie czastek cierajgcych (na przyktad tazienki i sypialnie bez
bezposredniego wejscia z zewnatrz).

Pokrycia powierzchni podiég, po ktérych chodzi sig w obuwiu z podeszwami migkkimi lub normalnymi,
w najgorszym razie okazjonalnie wystawionych na dziatanie matych ilosci wnoszonych czgstek Scie-
rajacych (na przyktad pokoje dzienne w mieszkaniach, z wyjatkiem kuchni, wejé¢ i wszystkich innych
pomieszczen wystawionych na duzy ruch). Nie mozna stosowaé ich tam, gdzie chodzi sie w butach
nietypowych, takich jak obuwie podkute.

Pokrycia powierzchni podtdg, po ktorych chodzi sig w butach z normalnymi podeszwami, wystawio-
nych na czeste dziatanie wnoszonych matych iloéci czastek $cierajgcych (na przykiad kuchnie, hole,
korytarze, balkony, logie i tarasy w budynkach mieszkalnych). Nie mozna stosowac ich tam, gdzie
chodzi sie w butach nietypowych, takich jak obuwie podkute.

Pokrycia powierzchni podtog, po ktérych chodzenie odbywa sig zazwyczaj z czgstkami cierajgcymi,
w warunkach ostrzejszych niz dla klasy 3 (na przyktad wejécia, kuchnie zaktadowe, hotele, salony
wystawowe i handlowe).

Pokrycia powierzchni podtog, wystawionych na dziatanie wzmozonego ciggtego ruchu pieszego
z czastkami $cierajacymi, odpowiadajgce warunkom najbardziej ostrym dla zastosowania plytek
szkliwionych (na przykiad miejsca publiczne takie, jak centra handlowe, hole lotnisk, hole hotelowe,
przej$cia publiczne dla pieszych i zastosowania przemystowe).

Klasyfikacja ta stuszna jest tylko dla wymienionych zastosowar w warunkach normalnych. Nalezy bra¢ pod
uwage rodzaj butéw, typ ruchu oraz metody czyszczenia i wiasciwej ochrony powierzchni przed ryzykiem zary-
sowania, przewidujac w wejsciach budynkow wycieraczki lub inne sposoby ochrony przed czgstkami Scierajg-
cymi. W ekstremalnych przypadkach ruchu o bardzo duzym natezeniu i duzej ilosci zanieczyszczer mogacych
powodowaé rysowanie moze by¢ rozwazane zastosowanie phytek nie szkliwionych z Grupy |.
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