DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH ~ NR CA 01/2022

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
Stopnice i cokoly na bazie plytek ceramicznych prasowanych na sucho
o nasigkliwosci wodnej E<0,5% , EN 1441 1grupa B la, GL-szkliwione, zal. G

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego:

Do wykladania $cian we wngtrzach i/ lub na zewnatrz, w budynkach oraz zakladach przemystowych. Do wyktadania podlog we wnetrzach i/
lub na zewnatrz, w tym schodow, w budynkach oraz zakladach przemystowych.

3. Producent:

CER-ART STUDIO SP.Z 0. O.
ul.Krétka 5 ’
26-341 MNISZKOW

4, Upowazniony przedstawiciel: ND - nie dotyczy

5. System(-y) oceny i weryfikacji staloiei wiasciwosci uzytkowych: 4

6a. Norma zharmonizowana: 7
Norma Zharmonizowana EN 14411:2012
Plytki ceramiczne — Definicje. klasyfikacja. wiasciwosci. ocena zgodnosci i znakowanie

7. Deklarowane wladciwosci uzytkowe

Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci Zharmonizowana
uzytkowe Specyfikacja techniczna
Reakcja na ogien Alp/ Al
Sita tamigca w N
a)grubosé > 7.5 mm >1300 N
Poslizg NPD
Uwalnianie substancji
niebezpiecznych :
- Kadm w mg/dm? < 0,02 EN 14411:2012
- Olow w mg/dm? <0,1
- inne NPD
Sita wigzania/ adhezja
- kleje cementowe NPD
- kleje dyspersyjne NPD
- kleje z zywic reaktywnych NPD
- zaprawa murarska NPD
Odczucie dotyku NPD
| Odpornos¢ na szok termiczny Spelnia
Trwatosc dla:
- zastosowan wewnetrznych Spelnia
- zastosowania zewngtrzne
odporno$¢ na zamrazanie - Spelnia
rozmrazanie

Wiasciwoscl uzytkowe okreslonego powyiej wyrobu sa zgodne z zestawem deklarowanych whasciwosci uzytkowych. Ninicjsza
deklaracja wlasciwosei uzytkowych wydana zostaje zgodnic z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wylaczng odpowiedzialnosé
producenta okreslonego powy7zej.
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