DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH

NR 1/2018

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
Plytki ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej E< 0,5% ,EN 14411 grupa B la, GL-szkliwione, zat. G

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego:

Do wyktadania $cian we wnetrzach i/ lub na zewn
wngtrzach i/ lub na zewnatrz, w tym schodéw, w

3. Producent:
Cer-rol sp. z 0.0.

ul. Powstaficow Wielkopolskich 14, 26-341 Mniszkéw, Polska

4. Upowazniony przedstawiciel
ND - nie dotyczy

5. System(y) oceny i weryfikacji stalosci wlagciwosci uzytkowych:

System 4

6a. Norma zharmonizowana
EN 14411:2012
Jednostka notyfikowana
ND - nie dotyczy

7. _Deklarowane wlasciwosci uzytkowe

atrz, w budynkach oraz zakladach przemystowych. Do wyktadania podlég we
budynkach oraz zakladach przemystowych.

Zasadnicze charakterystyki

Wiasciwoscei uzytkowe

Zharmonizowana specyfikacja
techniczna

Reakcja na ogien Alr/ Al
Sita lamigca w N
a)grubo$é > 7.5 mm >1300 N
Podlizg NPD
Uwalnianie substancji niebezpiecznych:
- Kadm w mg/dm? <0,02
- Oléw w mg/dm? <0,1
- Inne NPD
Odczucie dotyku NPD
Trwalos¢ dla:
- zastosowan wewnetrznych Spefnia
- zastosowania zewnetrzne  odporno$é :
na zamrazanie - rozmrazanie Rpeli
Odporno$¢ na szok termiczny Spelnia
Sita wiazania/adhezja, dla:
-kleje cementowe: NPD
-kleje dyspersyjne: NPD
-kleje z zywic reaktywnych NPD
-zaprawa murarska NPD

EN 14411:2012

Wiasciwosei uzytkowe okrelonego wyzej wyrobu sg zgodne z deklarowanymi wlasciwosciami uzytkowymi.

Niniejsza deklaracje wlasciwosei uzytkowych

wydano zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wylaczng odpowiedzialno$¢ producenta okreslonego wyzej .

W imieniu producenta podpisal:

Mniszkow 1.06.2024

(miejscowos¢ i data wydania)

NPD - wlasciwosci uzytkowe nieustalone

Aleksander Aleksandrowicz

wydanie 4



