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PL Wiasciwosci / EN Feature / DE Merkmale

Karta Techniczna / Technical Card / Technische

Kolekcja Megacer 2.0 - 600x600x20mm

imetoda badawcza/ test EN14411:2016 grupa Bla [parametry Nova Ceramica
%’:}g?g?ggﬁg%ﬁfﬁﬁ;ﬂ%?ﬁ: sli.lo';it;rt'd nlace method/ testverfahren EN14411:2016 group Bla |Nova Ceramica parameters
q crengqua IEN14411:2016 gruppe Bla [Nova Ceramica Parameter
PL Diugosé i szerokosé E L&nge und Breite [\nax. +0,6%/+20mm H 0,5 mm
EN Lenght and Width
PL Grubosé E Starke Bax. 5% /+0,5mm 0,5 mm
EN Thickness
PL Krzywizna bokéw (luneta) DE Geradheit der Kanten ax. £ 0,5%/+ 1,5 mm + 0,5mm
[EN Straightness of sides
L Odchylenie od kata prostego  [DE Rechtwinkligkeit EN ISO 10545-2 r\dax. +05%/+20mm g 1,0mm
N Rectangularity
L Plasko$¢ powierzchni ($rodek i [DE Oberflschenebenheit ax. £0,5%/+20mm  [Srodek/Center/Mitte
rawedz) Mitte und Rand) max £ 1,3 mm;
N Surface Flatness (Center and Krawedz/ Edge/ Rand
dge) max +1,2mm
L Jako$¢ Powierzchni DE rﬂin.gs% Min. 97%
N Surface Quality Oberflaichenbeschaffenheit
Wiasciwosci fizyczne / Physical properties / Physikalische eigenschaften
L Nasigkliwo$é wodna IDE Wasseraufnahme EN ISO 10545- 3 Eb < 0,5% Eb < 0,5%
N Water Absorption
L Sita tamigca DE Bruchfestigkeit EN ISO 10545- 4 Min. 1300 N rVIin.1 1000 N
N Breaking Strength
L Wytrzymato$¢ na zginanie DE Biegefestigkeit EN ISO 10545- 4 {Min. 35 N/mm? [Min. 50 N/mm?
N Modulus of Rupture
IPL Scieralno$¢ powierzchniowa  |DE Abriebfestigkeit EN ISO 10545- 7 Klasa $cieralnosci i IPEI 4 - 6000 obrotow
EN Surface Abrasion Liczba obrotéw/ / rotations
Abrasion class and Umdrehungen
[Number of rotations
PL Odporno&é na szok termiczny  [DE Temperaturwechsel EN ISO 10545- 9 Spetnia / Pass Spetnia / Pass / Bestanden
N Thermal Shock Resistance |Besténdigkeit
L Odporno$é na pekniecia E Widerstand Gegen EN ISO 10545- 11 {Speinia / Pass Spetnia / Pass / Bestanden
wioskowate Glasurrisse
EN Crazing Resistance
PL Mrozoodpornoéé DE Frostbestandigkeit EN ISO 10545- 12 Spetnia / Pass [Spetnia / Pass / Bestanden
EN Frost Resistance
PL Poslizg DE Rutschfestigkeit EN 16165:2021 annex C  [Warto$¢é deklarowana/ 34-51 PTV
EN Slipperiness (DIN EN 16165:2023 annex NB) |Declared value ( R11)
EN 18165:2021 annex A C
PL Reakcja na ogien DE Brandverhalten - lasa A1 lub A1/ A1, Alr
|I_EﬂRaar:tion to fire lass A1 or Alg

Odporno$é chemiczna / Chemical resistance / Chemische besténdigkeit

EL Odpornosé na plamienie E Fleckbesténdigkeit EN ISO 10545-14 rllin. Klasa/min. class 3 |Klasa/ class 5

N Staining Resistance

PL Odpornoéé na chemikalia E Bestindigkeit gegen in. Klasa / min. class B [klasa / class A(V)
domowego uzytku i sole do aushaltschemikalien und

basenéw adewasserzusitze

EN Resistance to household Schwimmbecken)

chemicals and swimming pool salts|

PL Odporno$¢ na kwasy i zasady ofDE Besténdigkeit gegen EN ISO 10545-13 artos¢ deklarowana/ klasa / class LA(V)

matym stezeniu Sduren und Laugen mit eclared value

EN Resistance to low niedriger Konzentration

concentrations of acids and alkalis

PL Odpornosé na kwasy i zasady [DE Bestandigkeit gegen Wartosé deklarowanal klasa / class HA(V)

0 duzym stezeniu Sduren und Laugen mit Declared value

EN Resistance to high hoher Konzentration

iconcentrations of acids and alkalis

PL Uwalnianie Kadmu i Ofowiu DE Abgabe von Blei und EN ISO 10545-15 \Warto$¢ deklarowana/ Kadm/ Cadmium =<0,02mg/dm?
EN Lead and Cadmium release  [Cadmium [Declared value Otow / Lead < 0,1 mg/dm?
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