novEeeramica

Nova Ceramica Sp.z 0, 0.
ul. Jana Pawtall 13

Datenblatt

25-025 Kielce

adres do korespondencji: Nova Ceramica, 26-341 Mniszkéw, ul. Powstancow Wikp. 14, cer-rol@cer-rol.com.pl

Karta Techniczna / Technical Card / Technische

Amur mini- 333x333x7,2mm- Crema, Beige, Perla,

tel. +48 44 756 16 88, 756 15 94, 756 17 00, fax +48 44 756 16 75 NIP 6572709257, REGON 2601 04471 Grey
PL Wiasciwosci / EN Feature / DE Merkmale
. imetoda badawcza/ test EN14411:2016 grupa Bla |parametry Nova Ceramica
m’ar:;:;'}I[j"ar:zﬁiIm::g’;:;gg::::&::l;’:d BiNLSCY method/ testverfahren EN14411:2016 group Bla [Nova Ceramica parameters
EN14411:2016 gruppe Bla |[Nova Ceramica Parameter
PL Dlugoscé i szerokoéé E Lange und Breite ax. £ 0,6%/+20mm | 0,5mm
EN Lenght and Width
PL Grubosé DE Stérke r\nax. £5%/+0,5mm 0,5 mm
[EN Thickness
PL Krzywizna bokéw (luneta) DE Geradheit der Kanten rax. +0,5%/+1,5mm % 0,5mm
EN Straightness of sides
PL Odchylenie od kata prostego  |DE Rechtwinkligkeit EN ISO 10545-2 r«nax. £0,5%/+£20mm [k 1,0mm
EN Rectangularity
PL Plaskos¢ powierzchni ($rodek i [DE Oberflachenebenheit ax.£0,5%/+2,0mm [Srodek/Center/Mitte
krawedz) (Mitte und Rand) max = 1,3 mm;
EN Surface Flatness (Center and Krawedz/ Edge/ Rand
dge) max +1,2mm
Eg.lkosé Powierzchni DE rlIm.QS% rVIin. 97%
N Surface Quality Oberfldchenbeschaffenheit
Wiasciwosci fizyczne / Physical properties / Physikalische eigenschaften
DE Wasseraufnahme EN I1SO 10545- 3 Eb < 0,5% Eb < 0,5%
DE Bruchfestigkeit EN ISO 10545- 4 rwn. 700N rﬂin. 1000N
IPL Wytrzymalo$é na zginanie E Biegefestigkeit EN ISO 10545- 4 [Min. 35 N/mm? [Min. 36N/mm?
IEN Modulus of Rupture
IPL Scieralnoé¢ powierzchniowa  |DE Abriebfestigkeit EN ISO 10545- 7 Klasa scieralnosci i PEI 4 - 6000 obrotéw
EN Surface Abrasion Liczba obrotéw/ / rotations
Abrasion class and Y Umdrehungen Perla
[Number of rotations PEI 3 -21000brotéw / rotations
Umdrehungen Crema, Beige,
Grey
PL Odporno$¢ na szok termiczny  |DE Temperaturwechsel EN ISO 10545- 9 Speinia / Pass Spetnia / Pass / Bestanden
EN Thermal Shock Resistance |Besténdigkeit
PL Odpornosé na pekniecia DE Widerstand Gegen EN ISO 10545- 11 Spetnia / Pass Spetnia / Pass / Bestanden
wioskowate Glasurrisse
EN Crazing Resistance =y
PL Mrozoodporno$é IDE Frostbestandigkeit EN ISO 10545- 12 ISpefnia / Pass Spetnia / Pass / Bestanden
l_I‘EN Frost Resistance
PL Poslizg IDE Rutschfestigkeit EN 161656:2021 annexC  Warto$¢ deklarowana/ 34 PTV
EN Slipperiness DIN EN 16165:2023 annex NB) |Declared value (R10)
IPL Reakcja na ogien DE Brandverhalten - Klasa A1 lub A1/ A1, Alg
EN Reaction to fire Class A1 or Alg,
Odporno$¢ chemiczna / Chemical resistance / Chemische bestéindigkeit
L Odpornosé na plamienie IDE Fleckbesténdigkeit EN ISO 10545-14 r\nin. Klasa / min. class 3 lasa / class 5
N Staining Resistance
L Odporno$¢ na chemikalia DE Bestandigkeit gegen Mn. Klasa /min. class B klasa / class A(V)
omowego uzytku i sole do Haushaltschemikalien und
asendw [Badewasserzusitze
N Resistance to household (Schwimmbecken)
hemicals and swimming pool salmL
L Odpornoéé na kwasy i zasady o|DE Bestandigkeit gegen EN SO 10545-13 Warto$¢ deklarowana/ [klasa / class LA(V)
Imatym stezeniu duren und Laugen mit Declared value
[EN Resistance to low iedriger Konzentration
concentrations of acids and alkalis
PL Odporno$c na kwasy i zasady |DE Besténdigkeit gegen [Wartos¢ deklarowana/ klasa / class HA(V)
0 duzym stezeniu Eauren und Laugen mit Declared value
EN Resistance to high oher Konzentration
concentrations of acids and alkalis
PL Uwalnianie Kadmu i Ofowiu IDE Abgabe von Blei und EN ISO 10545-15 Wartos¢ deklarowana/ Kadm/ Cadmium <0,02mg/dm?
EN Lead and Cadmium release  [Cadmium Declared value Oléw / Lead < 0,1 mg/dm?
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n OV eram l Ca o s pariw:  Karta Techniczna / Technical Card / Technische

2s-02skiele  Datenblatt
.
adres do korespondencji: Nova Ceramica, 26-341 Mniszkow, ul. Powstancow Wikp. 14, cer-rol@cer-rol.com.pl cortado mini- 333xs33XT!2mm-

tel. +48 44 756 16 88, 756 15 94, 756 17 00, fax +48 44 756 16 75 NIP 6572709257, REGON 260104471 Grey

PL Wiasciwosci / EN Feature / DE Merkmale

Crema, Beige, Perla,

T . etoda badawcza/ test N14411:2016 grupa Bla [parametry Nova Ceramica
:{Jyarlri':;:"I;Iani:zﬁgiﬁ?ﬁ%ﬂrag::?::::g;igd surface thod/ testverfahren EN1441 1:2016 group Bla [Nova Ceramica parameters
N14411:2016 gruppe Bla |Nova Ceramica Parameter
IPL Dlugosé i szerokosé IDE Lange und Breite rllax +0,6%/+20mm | 0,5mm
EN Lenght and Width
PL Grubosé DE Starke r\ﬁax. +5% /+ 0,5 mm 0,5 mm
EN Thickness
PL Krzywizna bokéw (luneta) DE Geradheit der Kanten tllax. +0,5%/+ 1,5 mm + 0,5mm
EN Straightness of sides
L Odchylenie od kata prostego  |DE Rechtwinkligkeit s r\nax. +0,5% /2,0 mm 1,0 mm
N Rectangularity EN ISO 10545-2
L Plasko$¢ powierzchni ($rodek i [DE Oberflachenebenheit ax. £ 0,56% /£ 2,0 mm rodek/Center/Mitte
rawedz) Mitte und Rand) max + 1,3 mm;
N Surface Flatness (Center and rawedz/ Edge/ Rand
dge’ max +1,2mm
L Jakosé Powierzchni DE rvlin.ss% in. 97%
N Surface Quality Oberflaichenbeschaffenheit
Wiasciwoséci fizyczne / Physical properties / Physikalische eigenschaften
PL Nasigkliwos¢ wodna E Wasseraufnahme EN ISO 10545- 3 Eb < 0,5% Eb < 0,5%
[EN Water Absorption
PL Sita Lamigca DE Bruchfestigkeit EN ISO 10545- 4 r\din. 700 N in.1000N
N Breaking Strength r‘
L Wytrzymatoéé na zginanie E Biegefestigkeit EN ISO 10545- 4 [Min. 35 N/mm? IMin. 36N/mm?
N Modulus of Rupture
L Scieralnoéé powierzchniowa E Abriebfestigkeit EN ISO 10545- 7 Klasa $cieralnosci i PEI 4 - 6000 obrotéw
N Surface Abrasion |Liczba obrotow/ / rotations
Abrasion class and  Umdrehungen Perla, Grey,
INumber of rotations Crema
PEI 3 -21000brotéw / rotations
Umdrehungen Beige
L Odpornoéé na szok termiczny  [DE Temperaturwechsel EN ISO 10545- 9 [Spetnia / Pass [Spetnia / Pass / Bestanden
N Thermal Shock Resistance Bestandigkeit
L Odporno$é na pekniecia DE Widerstand Gegen EN ISO 10545- 11 Spetnia / Pass [Spetnia / Pass / Bestanden
skowate Glasurrisse
N Crazing Resistance
L Mrozoodpornosé DE Frostbesténdigkeit EN ISO 10545- 12 Spetnia / Pass [Spetnia / Pass / Bestanden
N Frost Resistance -
L Poslizg DE Rutschfestigkeit EN 16165:2021 annex C  Warto§é deklarowana/ 34 PTV
N Slipperiness DIN EN 16165:2023 annex NB) [Declared value (R10)
L Reakcja na ogiefi DE Brandverhalten - Klasa A1 lub A1g/ A1, Alr
N Reaction to fire Class A1 or Al
Odpornoéé chemiczna / Chemical resistance / Chemische bestindigkeit
L Odpornoéé na plamienie DE Fleckbestandigkeit EN ISO 10545-14 rnin. Klasa/min. class 3 |Klasa/class 5
N Staining Resistance
PL Odporno$é na chemikalia DE Bestandigkeit gegen [Min. Klasa / min. class B |klasa / class A(V)
domowego uzytku i sole do Haushaltschemikalien und
basenow Badewasserzusitze
EN Resistance to household (Schwimmbecken)
ichemicals and swimming pool salts
PL Odporno$c na kwasy i zasady o|DE Besténdigkeit gegen EN 1SO 10545-13 arto$¢ deklarowana/ rxlasa / class LA(V)
matym stezeniu (Sduren und Laugen mit Declared value
EN Resistance to low niedriger Konzentration
iconcentrations of acids and alkalis
PL Odpornos¢ na kwasy | zasady |DE Besténdigkeit gegen \Wartosé deklarowana/ fklasa / class HA(V)
0 duzym stezeniu ISéuren und Laugen mit Declared vaiue
EN Resistance to high hoher Konzentration
concentrations of acids and alkalis
PL Uwalnianie Kadmu i Otowiu IDE Abgabe von Blei und EN ISO 10545-15 artos¢ deklarowana/ Kadm/ Cadmium <0,02mg/dm?
EN Lead and Cadmium release  {Cadmium Declared value Otéw / Lead < 0,1 mg/dm?
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novEeeramica

Nova Ceramica Sp.z 0. 0.
ul. Jana Pawta 1l 13

Datenblatt

25-025 Kielce

adres do korespondenciji: Nova Ceramica, 26-341 Mniszkéw, ul. Powstahicow Wikp. 14, cer-rol@cer-rol.com.pl
tel. +48 44 756 16 88, 756 15 94, 756 17 00, fax +48 44 756 16 75 NIP 6572709257, REGON 260104471

PL Wiasciwosci / EN Feature / DE Merkmale

Karta Techniczna / Technical Card / Technische

Lira mini- 333x333x7,2mm- Crema, Beige, Perla, Gris

imetoda badawcza/ test [EN14411:2016 grupa Bla [parametry Nova Ceramica
glyar}r::; rlIlgianl-‘uzﬁiim::gﬂraglw:::ﬁ::i&:d Surtace imethod/ testverfahren [EN14411:2016 group Bla |Nova Ceramica parameters
EN14411:2016 gruppe Bla |Nova Ceramica Parameter
L Diugosé i szerokosé EE Lénge und Breite ax. + 0,6% / £ 2,0mm 0,5 mm
N Lenght and Width
PL Grubos&é E Starke Eax. +5%/+05mm 0,5 mm
EN Thickness
IPL Krzywizna bokéw (luneta) DE Geradheit der Kanten rvlax. +0,5%/+ 1,5 mm + 0,5mm
EN Straightness of sides
PL Odchylenie od kata prostege  |DE Rechiwinkligkeit ax. £0,5%/+20mm k1,0 mm
EN Rectangularity EN ISO 10545-2 rm
PL Plaskos$¢ powierzchni ($rodek i JDE Oberflachenebenheit ax. +0,5%/+20mm [Srodek/Center/Mitte
rawedz) Mitte und Rand) max + 1,3 mm;
N Surface Flatness (Center and Krawedz/ Edge/ Rand
dge) max +1,2mm
L Jako&¢ Powierzchni DE rVIin.Qs% Min. 97%
f N Surface Quality Oberflichenbeschaffenheit
Wiasciwosci fizyczne / Physical properties / Physikalische eigenschaften
PL Nasigkliwosé wodna IDE Wasseraufnahme EN ISO 10545- 3 Eb < 0,5% Eb < 0,5%
EN Water Absorption
PL Sita Lamigca IDE Bruchfestigkeit EN ISO 10545- 4 in. 700 N r\llin.mOON
EN Breaking Strength rw
PL Wytrzymato$¢ na zginanie DE Biegefestigkeit EN ISO 10545- 4 [Min. 35 N/mm? Min. 36N/mm?
EN Modulus of Rupture
PL Scieralnos¢ powierzchniowa  |DE Abriebfestigkeit EN ISO 10545- 7 [Kiasa $cieralnosci i IPE| 4 - 6000 obrotéw
EN Surface Abrasion Liczba obrotéw/ / rotations
Abrasion class and Y Umdrehungen
INumber of rotations
PL Odporno$¢ na szok termiczny  |DE Temperaturwechsel EN ISO 10545- 9 ISpeinia / Pass Spetnia / Pass / Bestanden
EN Thermal Shock Resistance Besténdigkeit
PL Odpornos¢ na pekniecia IDE Widerstand Gegen EN ISO 10545- 11 ISpetnia / Pass Spetnia / Pass / Bestanden
foskowate Glasurrisse
N Crazing Resistance
L Mrozoodpornosé DE Frostbesténdigkeit EN ISO 10545- 12 Speinia / Pass [Speinia / Pass / Bestanden
N Frost Resistance
IPL Poslizg IDE Rutschfestigkeit EN 16165:2021 annex C  |Warto$é deklarowana/ 34 PTV
EN Slipperiness (DIN EN 16165:2023 annex NB) [Declared value (R10)
IPL Reakcja na ogien DE Brandverhalten - Klasa A1 lub A1g/ A1, Al
[EN Reaction to fire Class A1 or Alg
Odporno$¢ chemiczna / Chemical resistance / Chemische bestidndigkeit
IPL Odpornosé na plamienie DE Fleckbestandigkeit EN ISO 10545-14 rVIin. Klasa /min. class 3 [Klasa / class 5
EN Staining Resistance
IPL Odpornos¢ na chemikalia DE Besténdigkeit gegen [Min. Klasa / min. class B [klasa / class A(V)
domowego uzytku i sole do Haushaltschemikalien und
basenow Badewasserzusitze
EN Resistance to household Schwimmbecken)
ichemicals and swimming pool salts|
IPL Odpornoé¢ na kwasy i zasady o|DE Bestandigkeit gegen EN ISO 10545-13 [Warto$¢é deklarowana/ klasa / class LA(V)
imatym stezeniu S&uren und Laugen mit Declared value
EN Resistance to low iniedriger Konzentration
concentrations of acids and alkalis
PL Odpornos¢ na kwasy i zasady |DE Bestndigkeit gegen Wartos¢ deklarowana/ klasa / class HA(V)
0 duzym stezeniu [Sduren und Laugen mit Declared value
EN Resistance to high hoher Konzentration
concentrations of acids and alkalis
PL Uwalnianie Kadmu i Otowiu DE Abgabe von Blei und EN ISO 10545-15 \Warto$¢ deklarowana/ Kadm/ Cadmium <0,02mg/dm?

|EN Lead and Cadmium release

Cadmium

Declared value

Oléw / Lead < 0,1 mg/dm?
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novEderamica

Nova Ceramica Sp.z 0. 0.
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Karta Techniczna / Technical Card / Technische

2s02skielce  Datenblatt
adres do korespondencji: Nova Ceramica, 26-341 Mniszkow, ul. Powstafcow WIkp. 14, cer-rol@cer-rol.com.pl sydney mini. 333xs33XT’2mm- crema, Beige’ Perla!
tel. +48 44 756 16 88, 756 15 94, 756 17 00, fax +48 44 756 16 75 NIP 6572709257, REGON 260104471 Grey
PL Wiasciwoséci / EN Feature / DE Merkmale
" < imetoda badawcza/ test [EN14411:2016 grupa Bla |parametry Nova Ceramica
ﬂaﬁgz'ﬂfgﬁﬁﬂﬁﬁw r;g::ree:s::;?i;?d suxface method/ testverfahren EN14411:2016 group Bla [Nova Ceramica parameters
q a EN14411:2016 gruppe Bla [Nova Ceramica Parameter
PL Diugosé i szerokoéé DE L&nge und Breite r\llax. +0,6%/+£2,0mm | 0,5mm
EN Lenght and Width
PL Grubosé DE Stirke Eax. +5% /+ 0,5 mm 0,5 mm
[EN Thickness
IPL Krzywizna bokéw (luneta) IDE Geradheit der Kanten r\llax. +0,5%/+1,5mm + 0,5mm
EN Straightness of sides
PL Odchylenie od kata prostego  [DE Rechtwinkligkeit ’ Eax. £05%/+£20mm B 1,0mm
EN Rectangularity EN ISO 10545-2
PL Ptasko$¢ powierzchni ($rodek i |DE Oberflichenebenheit ax. £0,5%/+2,0mm  |Srodek/Center/Mitte
rawedz) (Mitte und Rand) max * 1,3 mm;
N Surface Flatness (Center and Krawedz/ Edge/ Rand
dge) max +1,2mm
L Jakos¢ Powierzchni DE rnin.gs% r\llin. 97%
N Surface Quality Oberflichenbeschaffenheit
Wiasciwoéci fizyczne / Physical properties / Physikalische eigenschaften
L Nasigkliwosé wodna IDE Wasseraufnahme EN ISO 10545- 3 Fb £0,5% Eb < 0,5%
N Water Absorption )
L Sita tamigca DE Bruchfestigkeit EN ISO 10545- 4 rwin. 700 N rmin.1000N
N Breaking Strength
PL Wytrzymatoéé na zginanie IDE Biegefestigkeit EN ISO 10545- 4 [Min. 35 N/mm? [Min. 36N/mm?
EN Modulus of Rupture
PL Scieralno$¢ powierzchniowa  |DE Abriebfestigkeit EN ISO 10545- 7 Klasa Scieralnosci i PEI 4 - 6000 obrotow
EN Surface Abrasion Liczba obrotow/ / rotations

iAbrasion class and
INumber of rotations

Umdrehungen Crema, Perla
PEI 3 -21000brotéw / rotations

Umdrehungen Beige, Grey
L Odporno$é na szok termiczny 'EE Temperaturwechsel EN ISO 10545- 9 Speinia / Pass Speinia / Pass / Bestanden
N Thermal Shock Resistance __[Bestandigkeit
L Odporno$é na pekniecia DE Widerstand Gegen EN ISO 10545- 11 |Spetnia / Pass Spetnia / Pass / Bestanden
skowate Glasurrisse
N Crazing Resistance
L Mrozoodporno§é DE Frostbestindigkeit EN ISO 10545- 12 Spetnia / Pass [Spelnia / Pass / Bestanden
N Frost Resistance
L Poslizg DE Rutschfestigkeit EN 16165:2021 annex C artos¢ deklarowana/ 34 PTV
EN Slipperiness (DIN EN 16165:2023 annex NB) ﬁeclared value (R10)
PL Reakcja na ogieni DE Brandverhalten - Klasa A1 lub A1g/ A1, AlpL
EN Reaction to fire

IClass A1 or A1 EL

Odporno$é chemiczna / Chemical resistance / Chemische bestéindigkeit

PL Odporno$é na plamienie DE Fleckbestandigkeit EN ISO 10545-14 rVIin. Klasa/min. class 3 [Klasa/class 5

EN Staining Resistance

PL. Odporno$é na chemikalia DE Bestandigkeit gegen in. Klasa / min. class B [klasa / class A(V)

domowego uzytku i sole do Haushaltschemikalien und

basenow Badewasserzusitze

EN Resistance to household (Schwimmbecken)

chemicals and swimming pool salts|

PL Odpornos¢ na kwasy i zasady o|DE Bestandigkeit gegen EN 1SO 10545-13 arto$¢ deklarowana/ klasa / class LA(V)

imatym stezeniu Sauren und Laugen mit clared value

[EN Resistance to low niedriger Konzentration

iconcentrations of acids and alkalis

PL Odpornosé na kwasy i zasady |[DE Bestandigkeit gegen [Wartoéé deklarowana/ klasa / class HA(V)

0 duzym stezeniu Séduren und Laugen mit Declared value

EN Resistance to high hoher Konzentration

concentrations of acids and alkalis

PL Uwalnianie Kadmu i Olowiu DE Abgabe von Blei und EN ISO 10545-15 Wartosé deklarowana/ Kadm/ Cadmium <0,02mg/dm?

IEN Lead and Cadmium release  [Cadmium Declared value Otow / Lead < 0,1 mg/dm?
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