novEeeramica

Nova Ceramica Sp. z 0. 0.
ul. Jana Pawta il 13

25-025 Kielce

adres do korespondencji: Nova Ceramica, 26-341 Mniszkow, ul. Powstancéw Wikp. 14, cer-rol@cer-rol.com.pl
tel, +48 44 756 16 B8. 756 15 94, 756 17 00, fax +48 44 756 16 75 NIP 6572709257, REGON 260104471

PL Wlasciwosci / EN Feature / DE Merkmale

Grey

Karta Techniczna / Technical Card / Technische
Datenblatt

Amur mini- 325x325x7,2mm- Crema, Beige, Perla,

imetoda badawcza/ test EN14411:2016 grupa Bla [parametry Nova Ceramica

Wyrr!iar | jakost -powierzchni / Dimension and surface imethod/ testverfahren EN14411:2016 group Bla [Nova Ceramica parameters
quality / Dimension und Oberfléchenqualitit [EN14411:2016 gruppe Bla |Nova Ceramica Parameter

L Dlugosc i szerokoéé DE Lange und Breite Eax. +06%/+£20mm R05mm

N Lenght and Width
PL Grubo$é DE Stérke ax. 5% /+ 0,5 mm b 0,5 mm
EN Thickness
PL Krzywizna bokéw (luneta) DE Geradheit der Kanten r\llax +0,5%/+1,5mm % 0,5mm
EN Straightness of sides
PL Odchylenie od kata prostego  [DE Rechtwinkligkeit EN ISO 10545-2 rVIax. £05%/£20mm K 1,0 mm
EN Rectangularity
PL Plasko$¢ powierzchni (Srodek i |DE Oberflichenebenheit ax. +0,5%/+£2,0mm  [Srodek/Center/Mitte
krawegdz) (Mitte und Rand) max x 1,3 mm;
EN Surface Flatness (Center and KrawedZ/ Edge/ Rand
Edge) max +1,2mm
PL Jako$é Powierzchni DE rwin.ss% rwin. 97%
EN Surface Quality [Oberfldchenbeschaffenheit
Wiasciwosci fizyczne / Physical properties / Physikalische eigenschaften

L Nasigkliwo$¢ wodna DE Wasseraufnahme EN ISO 10545- 3 Eb < 0,5% Eb < 0,5%

N Water Absorption
IPL Sita Lamigca DE Bruchfestigkeit EN ISO 10545- 4 rVIin. 700N r\nin.1000N
EN Breaking Strength
PL Wytrzymato$¢ na zginanie IDE Biegefestigkeit EN ISO 10545- 4 [Min. 35 N/mm? [Min. 36N/mm?
IEN Modulus of Rupture
PL Scieralno$é powierzchniowa  |DE Abriebfestigkeit EN ISO 10545- 7 Klasa $cieralnosci i PEI 4 - 6000 obrotéw
[EN Surface Abrasion Liczba obrotéw/ / rotations

Abrasion class and Umdrehungen Perla
INumber of rotations PEI 3 -21000brotéw / rotations
Y Umdrehungen Crema, Beige,
Grey

PL Odporno$é na szok termiczny  [DE Temperaturwechsel EN ISO 10545- 9 ISpeinia / Pass Spetnia / Pass / Bestanden
EN Thermal Shock Resistance _|Bestandigkeit
PL Odpornosé na pekniecia IDE Widerstand Gegen EN ISO 10545- 11 ISpetnia / Pass Spetnia / Pass / Bestanden
wioskowate Glasurrisse
EN Crazing Resistance
PL Mrozoodpornos¢ IDE Frostbestandigkeit EN ISO 10545- 12 ISpetnia / Pass Speinia / Pass / Bestanden
EN Frost Resistance
PL Poslizg DE Rutschfestigkeit EN 16165:2021 annex C  Wartos¢ deklarowana/ 34 PTV
EN Slipperiness DIN EN 16165:2023 annex NB) [Declared value (R10)
PL Reakcja na ogieri IDE Brandverhalten - Klasa A1 lub Alg/ A1, Alp
[EN Reaction to fire Class A1 or Alg

Odporno$¢ chemiczna / Chemical resistance / Chemische bestindigkeit

[PL Odporno&é na plamienie
EN Staining Resistance

E Fleckbestandigkeit

EN ISO 10545-14

in. Klasa / min. class 3

Klasa / class 5

PL Odporno$¢ na chemikalia

DE Bestandigkeit gegen in. Klasa / min. class B |klasa / class A(V)
domowego uzytku i sole do Haushaltschemikalien und
basenéw adewasserzusitze
EN Resistance to household FSchwimmbecken)
ichemicals and swimming pool salts
PL Odpornoéé na kwasy i zasady o|DE Bestandigkeit gegen EN 1SO 10545-13 arto$é deklarowana/ klasa / class LA(V)
matym steZeniu Sauren und Laugen mit clared value
EN Resistance to low niedriger Konzentration
concentrations of acids and alkalis|
PL Odpornos¢ na kwasy i zasady |DE Bestéindigkeit gegen artos¢ deklarowana/ klasa / class HA(V)
o duzym stezeniu [Sduren und Laugen mit clared value
IEN Resistance to high hoher Konzentration
concentrations of acids and alkalis
IPL Uwalnianie Kadmu i Otowiu IDE Abgabe von Blei und EN 1SO 10545-15 arto$é deklarowana/ Kadm/ Cadmium =0,02mg/dm?
IEN Lead and Cadmium release  [Cadmium clared value Otéw / Lead < 0,1 mg/dm?
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Nova Ceramica Sp.z 0. 0.
ul. Jana Pawla 1l 13

Datenblatt

25-025 Kielce

adres do korespondencji: Nova Ceramica, 26-341 Mniszkow, ul. Powstaficéw Wikp. 14, cer-rol@cer-rol.com.pl
tel, +48 44 756 16 88, 756 15 94, 756 17 00, fax +48 44 756 16 75 NIP 6572709257, REGON 260104471

PL Wtasciwosci / EN Feature / DE Merkmale

Wymiar i jako§é powierzchni / Dimension and surface

Karta Techniczna / Technical Card / Technische

Ambient mini- 325x325x7,2mm- Perla, Grey

metoda badawcza/ test

[EN14411:2016 grupa Bla

harametry Nova Ceramica

method/ testverfahren [EN14411:2016 group Bla |Nova Ceramica parameters
quality / Dimension und Oberfléchenqualitit EN14411:2016 gruppe Bla [Nova Ceramica Parameter
PL Diugosé i szeroko$é E Lénge und Breite ax. £ 0,6% / + 2,0mm 0,5 mm
EN Lenght and Width
PL Grubosé E Stérke Eax. +5%/+0,5mm + 0,5 mm
EN Thickness
PL Krzywizna bokéw (luneta) DE Geradheit der Kanten Ex. +0,5%/+1,5mm + 0,5mm
EN Straightness of sides
PL Odchylenie od kata prostego  [DE Rechtwinkligkeit EN 1SO 10545-2 r\nax +0,5%/£20mm E1,0mm
EN Rectangularity
PL Pasko$¢ powierzchni ($rodek i |DE Oberflachenebenheit ax. £ 0,5% / + 2,0 mm rodek/Center/Mitte
rawedz) (Mitte und Rand) max + 1,3 mm;
N Surface Flatness (Center and rawedz/ Edge/ Rand
dge) max +1,2mm
L Jakosé¢ Powierzchni DE rﬂin.Qs% rﬂin. 97%
. N Surface Quality Oberflachenbeschaffenheit
Wiasciwosci fizyczne / Physical properties I Physikalische eigenschaften
L Nasigkliwos¢ wodna IDE Wasseraufnahme EN ISO 10545- 3 Eb < 0,5% Eb < 0,5%
N Water Absorption
L Sita tamigca DE Bruchfestigkeit EN ISO 10545- 4 rVIin. 700 N erin. 1000N
N Breaking Strength
PL Wytrzymato$é na zginanie IDE Biegefestigkeit EN ISO 10545- 4 IMin. 35 N/mm? [Min. 36N/mm?
EN Modulus of Rupture
PL Scieralno$¢ powierzchniowa  |DE Abriebfestigkeit EN ISO 10545-7 Klasa cieralnosci i PEI 4 - 6000 obrotéw
EN Surface Abrasion Liczba obrotéw/ / rotations
Abrasion class and / Umdrehungen
Number of rotations
PL Odpornoéé na szok termiczny [DE Temperaturwechsel EN ISO 10545- 9 iSpetnia / Pass Speinia / Pass / Bestanden
EN Thermal Shock Resistance _|Besténdigkeit
PL Odpornoé¢ na pekniecia IDE Widerstand Gegen EN ISO 10545- 11 gemia / Pass Spetnia / Pass / Bestanden
skowate Glasurrisse
EN Crazing Resistance
PL Mrozoodpornos$é DE Frostbestandigkeit EN ISO 10545- 12 Spetnia / Pass [Spetnia / Pass / Bestanden
EN Frost Resistance
PL Poslizg IDE Rutschfestigkeit EN 16165:2021 annex C  [Wartos¢ deklarowana/ 34 PTV
EN Slipperiness DIN EN 16165:2023 annex NB) [Declared value (R10)
PL Reakcja na ogieri DE Brandverhalten - Klasa A1 lub A1q/ A1, Alr
EN Reaction to fire Class A1 or Al
Odpornosé chemiczna / Chemical resistance / Chemische bestindigkeit
PL Odpornos¢ na plamienie DE Fleckbestandigkeit EN ISO 10545-14 r\llin. Klasa / min. class 3 lasa / class §
EN Staining Resistance
PL Odpornos¢ na chemikalia DE Bestandigkeit gegen T\Ain. Klasa /min. class B [klasa / class A(V)
idomowego uzytku i sole do Haushaltschemikalien und
basenéw Badewasserzusitze
IEN Resistance to household (Schwimmbecken)
ichemicals and swimming pool salts|
L Odporno$¢ na kwasy i zasady o|DE Besténdigkeit gegen EN 1SO 10545-13 |Wartos¢ deklarowana/ klasa / class LA(V)
Imatym stezeniu Séduren und Laugen mit Declared value
EN Resistance to low niedriger Konzentration
concentrations of acids and alkalis
PL Odpornosé na kwasy i zasady [DE Besténdigkeit gegen \Wartos$¢ deklarowana/ [klasa / class HA(V)
0 duzym stezeniu Séuren und Laugen mit Declared value
EN Resistance to high hoher Konzentration
concentrations of acids and alkalis
PL Uwalnianie Kadmu i Olowiu [DE Abgabe von Blei und EN 1SO 10545-15 arto$¢ deklarowana/ Kadm/ Cadmium <0,02mg/dm?
EN Lead and Cadmium release  [Cadmium Feclared value Otéw / Lead < 0,1 mg/dm?
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novEeeramica

Nova Ceramica Sp.z 0. 0.
ul. Jana Pawla 1 13

Datenblatt

25-025 Kielce

adres do korespondencji: Nova Ceramica, 26-341 Mniszkéw, ul. Powstancow Wikp. 14, cer-rol@cer-rol.com.pl

tel, +48 44 756 16 88, 756 15 94, 756 17 00, fax +48 44 756 16 75 NIP 6572709257, REGON 260104471

PL Wiasciwosci / EN Feature / DE Merkmale

Karta Techniczna / Technical Card / Technische

Granito mini- 325x325x7,2mm- Grey

: . Imetoda badawcza/ test N14411:2016 grupa Bla parametry Nova Ceramica
::.‘y;:::;r!lé?;gﬁglmg:‘zgm%gi*:::;:gagt'd surface imethod/ testverfahren [EN14411:2016 group Bla JNova Ceramica parameters
[EN14411:2016 gruppe Bla [Nova Ceramica Parameter
PL Diugo$é i szerokosé DE L#nge und Breite ax.£06%/+20mm H05mm
EN Lenght and Width
PL Grubos¢ E Stirke Eax. +5%/+0,5mm i 0,5 mm
IEN Thickness
PL Krzywizna bokéw (luneta) DE Geradheit der Kanten ﬁax. +0,5% /% 1,5 mm + 0,5mm
EN Straightness of sides
PL Odchylenie od kata prostego  [DE Rechtwinkligkeit % ax. £05%/+20mm |k 1,0mm
EN R EN ISO 10545-2 t‘
PL Plasko$¢ powierzchni ($rodek i JDE Oberflaichenebenheit ax. £0,5%/+ 2,0 mm  [Srodek/Center/Mitte
rawedz) (Mitte und Rand) max = 1,3 mm;
N Surface Flatness (Center and Krawedz/ Edge/ Rand
dge) max +1,2mm
L Jako$¢ Powierzchni DE r\)lm.gs% in. 97%
N Surface Quality Oberfldchenbeschaffenheit
Wiasciwosci fizyczne / Physical properties / Physikalische eigenschaften
IPL. Nasigkliwo$¢ wodna pE Wasseraufnahme EN ISO 10545- 3 Eb < 0,5% Eb < 0,5%
IEN Water Absorption
PL Sita tamigca IDE Bruchfestigkeit EN ISO 10545- 4 r\nin. 700N rMin. 1000N
|EN Breaking Strength
IPL Wytrzymato$é na zginanie DE Biegefestigkeit EN ISO 10545- 4 IMin. 35 N/mm? [Min. 36N/mm?
EN Modulus of Rupture
PL Scieralno$¢ powierzchniowa  |DE Abriebfestigkeit EN ISO 10545-7 Klasa $cieralnosci i PEI 4 - 6000 obrotéw
EN Surface Abrasion Liczba obrotéw/ / rotations
Abrasion class and Umdrehungen
Number of rotations
PL Odpornoé¢ na szok termiczny [DE Temperaturwechsel EN ISO 10545- 9 ISpetnia / Pass [Spetnia / Pass / Bestanden
EN Thermal Shock Resistance Besténdigkeit
PL. Odporno$¢ na pekniecia IDE Widerstand Gegen EN ISO 10545- 11 Spetnia / Pass Speinia / Pass / Bestanden
Mfoskowate Glasurrisse
EN Crazing Resistance
PL Mrozoodpornosé DE Frostbestindigkeit EN ISO 10545- 12 Spelnia / Pass Speinia / Pass / Bestanden
EN Frost Resistance
IPL Poslizg DE Rutschfestigkeit EN 16165:2021 annex C  |Warto$¢ deklarowana/ 34 PTV
EN Slipperiness [(DIN EN 18185:2023 annex NB) [Declared value (R10)
PL Reakcja na ogien DE Brandverhalten - Klasa A1 lub A1r/ r\1, Alg
[EN Reaction to fire Class A1 or Alg
Odporno$¢ chemiczna / Chemical resistance / Chemische bestiindigkeit
PL Odpornosé na plamienie IDE Fleckbesténdigkeit EN ISO 10545-14 [Min. Klasa /min. class 3 |Klasa / class 5
EN Staining Resistance
PL Odpornosé na chemikalia IDE Bestdndigkeit gegen Min. Klasa / min. class B |klasa / class A(V)
domowego uzytku i sole do Haushaltschemikalien und
basenow [Badewasserzusitze
EN Resistance to household (Schwimmbecken)
chemicals and swimming pool salts‘
PL Odpornosé na kwasy i zasady o[DE Bestandigkeit gegen EN 1SO 10545-13 \Warto$¢ deklarowana/ lklasa / class LA(V)
matym stezeniu duren und Laugen mit Declared value
IEN Resistance to low niedriger Konzentration
iconcentrations of acids and alkalis
PL Odpornosé na kwasy i zasady [DE Bestandigkeit gegen artos¢ deklarowana/ klasa / class HA(V)
o duzym stezeniu Sduren und Laugen mit eclared value
IEN Resistance to high hoher Konzentration
concentrations of acids and alkalis
L Uwalnianie Kadmu i Ofowiu DE Abgabe von Blei und EN ISO 10545-15 artos¢ deklarowana/ Kadm/ Cadmium <0,02mg/dm?
N Lead and Cadmium release  [Cadmium eclared value Otéw / Lead < 0,1 mg/dm?
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novEderamica

Nova Ceramica Sp.z 0. 0.
ul. Jana Pawla 1l 13

Datenblatt

25-025 Kielce

adres do korespondencji: Nova Ceramica, 26-341 Mniszkéw, ul. Powstancow Wikp. 14, cer-rol@cer-rol.com.pl
tel, +48 44 756 16 88, 756 15 94, 756 17 00, fax +48 44 756 1675 NIP 6572709257, REGON 260104471

PL Wiasciwosci / EN Feature / DE Merkmale

Karta Techniczna / Technical Card / Technische

Jasper mini- 325x325x7,2mm- Perla, Grey

etoda badawcza/ test N14411:2016 grupa Bla [paramefry Nova Ceramica
Mr::ial}ié?koéé Ipowleazgl;r:raglr:ans!o?“a;:d S thod/ testverfahren ENMM 1:2016 group Bla [Nova Ceramica parameters
Quaity / Dimension un chenqua EN14411:2016 gruppe Bla [Nova Ceramica Parameter
IPL Diugosc i szeroko$é E Lénge und Breite rwax. +0,6%/£20mm [ 0,5mm
EN Lenght and Width
PL Grubosé E Starke r\llax. +5%/+0,5mm 0,5 mm
EN Thickness
IPL Krzywizna bokéw (luneta) DE Geradheit der Kanten tllax. +0,5% /1,5 mm + 0,5mm
EN Straightness of sides
ZL Qdchylenie od kata prostego  |DE Rechtwinkligkeit EN ISO 10545-2 m}x. +05%/£20mm k1,0 mm
N Rectangularity
PL Plasko$¢ powierzchni ($rodek i [DE Oberflachenebenheit ax. £0,5%/+2,0mm  [Srodek/Center/Mitte
rawedz) (Mitte und Rand) max £ 1,3 mm;
N Surface Flatness (Center and Krawedz/ Edge/ Rand
dge max +£1,2mm
L Jako$¢ Powierzchni DE r.uin.ss% rmm. 97%
N Surface Quality Oberflachenbeschaffenheit
Wiasciwosci fizyczne / Physical properties / Physikalische eigenschaften
L Nasigkliwosé wodna E Wasseraufnahme EN ISO 10545- 3 [Eb < 0,5% Fb <0,5%
N Water Absorption ¥
PL Sita tamiaca E Bruchfestigkeit EN ISO 10545- 4 Min. 700 N rnin.1000N
EN Breaking Strength
PL Wytrzymalo$é na zginanie DE Biegefestigkeit EN ISO 10545- 4 Min. 35 N/mm? Min. 36N/mm?
EN Modulus of Rupture
PL Scieralno$¢ powierzchniowa  |DE Abriebfestigkeit EN ISO 10545- 7 Klasa $cieralnosci i IPEI 4 - 6000 obrotéw
EN Surface Abrasion Liczba obrotéw/ / rotations
Abrasion class and Umdrehungen
Number of rotations
PL Odpornosé na szok termiczny  [DE Temperaturwechsel EN ISO 10545- 9 [Speinia / Pass Spetnia / Pass / Bestanden
EN Thermal Shock Resistance Besténdigkeit
IPL Odporno$¢ na pekniecia IDE Widerstand Gegen EN ISO 10545- 11 Spetnia / Pass Spetnia / Pass / Bestanden
wiloskowate Glasurrisse
EN Crazing Resistance
PL Mrozoodporno$é DE Frostbestandigkeit EN ISO 10545- 12 Speinia / Pass [Spetnia / Pass / Bestanden
EN Frost Resistance
PL Poslizg 1ERutsch\“astigkeit EN 16165:2021 annex C  [Warto$é deklarowana/ 34 PTV
rN Slipperiness (DIN EN 16165:2023 annex NB) [Declared value (R10)
L Reakcja na ogiert DE Brandverhalten - Klasa A1 lub A1g/ A1, Al
N Reaction to fire Class A1 or Alg
Odpornos$é chemiczna / Chemical resistance / Chemische bestéindigkeit
L Odpornosé na plamienie DE Fleckbestindigkeit EN ISO 10545-14 rllin. Klasa /min. class 3 |Klasa / class 5
N Staining Resistance
PL Odpornosé na chemikalia DE Besténdigkeit gegen in. Klasa / min. class B [klasa / class A(V)
domowego uzytku i sole do Haushaltschemikalien und
basendéw Badewasserzusitze
IEN Resistance to household (Schwimmbecken)
ichemicals and swimming pool salts|
PL Odporno$¢ na kwasy i zasady o|DE Best&ndigkeit gegen EN 1SO 10545-13 artos¢ deklarowana/ klasa / class LA(V)
Imatym stezeniu &uren und Laugen mit clared value
EN Resistance to low iedriger Konzentration
concentrations of acids and alkalis
PL Odpomnos¢ na kwasy i zasady |DE Bestandigkeit gegen [Wartoé¢ deklarowana/ |klasa / class HA(V)
0 duzym stezeniu auren und Laugen mit Declared value
EN Resistance to high hoher Konzentration
iconcentrations of acids and alkalis
L Uwalnianie Kadmu i Clowiu IDE Abgabe von Blei und EN ISO 10545-15 \Warto$¢ deklarowana/ Kadm/ Cadmium <0,02mg/dm?
N Lead and Cadmium release  {Cadmium Declared value Oléw / Lead < 0,1 mg/dm?
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novEeeramica

Nova Ceramica Sp.z 0. 0,
ul. Jana Pawla il 13

25-025 Kielce

adres do korespondencji: Nova Ceramica, 26-341 Mniszkéw, ul.

tel, +48 44 756 16 88, 756 15 94, 756 17 00,

PL Wtaéciwoéci / EN Feature / DE Merkmale

Powstanicow Wikp. 14, cer-rol@cer-rol.com.pl
fax +48 44 756 16 75 NIP 6572709257, REGON 260104471

Karta Techniczna / Technical Card / Technische
Datenblatt

Legante mini- 325x325x7,2mm- Perla, Grey, Ash

. ; toda badawcza/ test EN14411:2016 grupa Bla [parametry Nova Ceramica
:\:lyal:‘;;;f’ ig?:'gilg:‘::::gwragg:::;:;?{g:d surface ethod/ testverfahren EN14411:2016 group Bla Eova Ceramica parameters
IEN14411:2016 gruppe Bla [Nova Ceramica Parameter
IPL Dlugosé i szerokosé E Lénge und Breite Max. £ 0,6% / + 2,0mm k0,5 mm
EN Lenght and Width
PL Grubos¢ IDE Stérke Max. £ 5% / + 0,5 mm + 0,5 mm
EN Thickness
PL Krzywizna bokéw (luneta) DE Geradheit der Kanten Max. £ 0,5% /£ 1,5 mm + 0,5mm
[EN Straightness of sides
PL Odchylenie od kata prostego  [DE Rechtwinkligkeit 1 ax. £0,5%/+20mm k1,0 mm
EN Rectangularity EN ISO 10545-2
PL Plasko$¢ powierzchni ($rodek i JDE Oberflachenebenheit Max. £0,5%/ £ 2,0 mm Srodek/Center/Mitte
rawedz) (Mitte und Rand) max + 1,3 mm;
N Surface Flatness (Center and Krawedz/ Edge/ Rand
dge max +1,2mm
L Jakos$¢ Powierzchni IDE rllin.gs% rllin. 97%
N Surface Quality Oberflaichenbeschaffenheit
Wiasciwosci fizyczne / Physical properties / Physikalische eigenschaften
IPL Nasigkliwos¢ wodna IDE Wasseraufnahme EN ISO 10545- 3 Eb < 0,5% Eb < 0,5%
IEN Water Absorption
PL Sita Lamigca IDE Bruchfestigkeit EN ISO 10545- 4 in. 700 N rwin.1000N
EN Breaking Strength
PL Wytrzymatoéé na zginanie DE Biegefestigkeit EN ISO 10545- 4 [Min. 35 N/mm? [Min. 36N/mm?
EN Modulus of Rupture
IPL Scieralno$¢ powierzchniowa  |DE Abriebfestigkeit EN ISO 10545- 7 Klasa $cieralnosci i IPEI 4 - 6000 obrotéw
EN Surface Abrasion Liczba obrotow/ / rotations
Abrasion class and Umdrehungen
INumber of rotations
PL Odpornoéé na szok termiczny |DE Temperaturwechsel EN ISO 10545- 9 Spetnia / Pass [Spetnia / Pass / Bestanden
[EN Thermal Shock Resistance __|Besténdigkeit
PL Odporno$é na pekniecia IDE Widerstand Gegen EN ISO 10545- 11 Speinia / Pass Spetnia / Pass / Bestanden
wioskowate Glasurrisse
EN Crazing Resistance
PL Mrozoodporno$é DE Frostbesténdigkeit EN ISO 10545- 12 Spetnia / Pass ISpetnia / Pass / Bestanden
EN Frost Resistance
PL Poslizg IDE Rutschfestigkeit EN 16165:2021 annex C  [Warto&& deklarowana/ 34 PTV
EN Slipperiness DIN EN 16165:2023 annex NB) |Declared value (R10)
PL Reakcja na ogieri DE Brandverhalten - Klasa A1 lub A1g/ A1, AlgL
EN Reaction to fire Class A1 or A1g
Odpornoéé chemiczna / Chemical resistance / Chemische besténdigkeit
PL Odporno$é na plamienie DE Fleckbestandigkeit EN ISO 10545-14 rvlin. Klasa / min. class 3 lasa / class 5
EN Staining Resistance
IPL Odporno$é na chemikalia DE Besténdigkeit gegen Mn. Klasa /min. class B |klasa / class A(V)
domowego uzytku i sole do Haushaltschemikalien und
basenéw adewasserzusitze
EN Resistance to household FSchwimmbeckan)
ichemicals and swimming pool salts|
PL Odpornoéé na kwasy i zasady o|DE Besténdigkeit gegen EN 1SO 10545-13 Warto$¢ deklarowana/ [klasa / class LA(V)
matym stezeniu auren und Laugen mit Declared value
IEN Resistance to low iedriger Konzentration
concentrations of acids and alkalis
PL Odpornosé na kwasy i zasady |DE Besténdigkeit gegen artos¢ deklarowana/ kiasa / class HA(V)
0 duzym stezeniu duren und Laugen mit F’veclared value
EN Resistance to high hoher Konzentration
concentrations of acids and alkalis
PL Uwalnianie Kadmu i Otowiu DE Abgabe von Blei und EN 1SO 10545-15 Wartos¢ deklarowana/ Kadm/ Cadmium <0,02mg/dm?
EN Lead and Cadmium release  |Cadmium Declared value Oféw / Lead < 0,1 mg/dm?
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novEseramica

Nova Ceramica Sp.z 0. 0.
ul. Jana Pawla il 13

Datenblatt

25-025 Kielce

adres do korespondencji: Nova Ceramica, 26-341 Mniszkéw, ul, Powstaricow Wikp. 14, cer-rol@cer-rol.com.pl
tel. +48 44 756 16 88, 756 15 94, 756 17 00, fax +48 44 756 16 75 NIP 6572709257, REGON 260104471

PL Wiasciwosci / EN Feature / DE Merkmale

Gris

Karta Techniczna / Technical Card / Technische

Lorent mini- 325x325x7,2mm- Crema, Beige, Perla,

; etoda badawcza/ test [EN14411:2016 grupa Bla [parametry Nova Ceramica
Wyr;!:al}lglakoéc ipowie;zgl;r;l r‘;lglwe“s*o':"ag:d surface imethod/ testverfahren [EN14411:2016 group Bla [Nova Ceramica parameters
Quasy I Enmension un Ehenaus [EN14411:2016 gruppe Bla [Nova Ceramica Parameter
PL Diugosé i szerokosé DE Lange und Breite E‘Iax. +0,6% /% 2,0mm 0,5 mm
EN Lenght and Width
PL Grubosé DE Starke rvlax. +5% /40,5 mm 0,5 mm
IEN Thickness
PL Krzywizna bokéw (luneta) DE Geradheit der Kanten rnax. +0,5%/+1,5mm + 0,5mm
EN Straightness of sides
PL Odchylenie od kata prostego  [DE Rechtwinkligkeit EN ISO 10545-2 Eax. £05%/+20mm k1,0mm
EN Rectangularity
PL Plasko$¢ powierzchni ($rodek i [DE Oberflachenebenheit ax. £0,5%/+2,0mm  [Srodek/Center/Mitte
rawedz) (Mitte und Rand) max + 1,3 mm;
N Surface Flatness (Center and Krawedz/ Edge/ Rand
dge max +1,2mm
L Jako$é Powierzchni DE rVIin.QS% rVIin. 97%
N Surface Quality Oberflachenbeschaffenheit
Wiasciwosci fizyczne / Physical properties / Physikalische eigenschaften
PL Nasigkliwos¢ wodna DE Wasseraufnahme EN ISO 10545- 3 Eb < 0,5% Fb £0,5%
EN Water Absorption
PL Sita tamigca DE Bruchfestigkeit EN ISO 10545- 4 erin. 700N rﬁin.'lOODN
N Breaking Strength
L Wytrzymalo&¢ na zginanie DE Biegefestigkeit EN ISO 10545- 4 IMin. 35 N/mm? [Min. 36N/mm?
N Modulus of Rupture
L Scieralnoéé powierzchniowa  [DE Abriebfestigkeit EN ISO 10545- 7 Klasa $cieralnosci i PEI 4 - 6000 obrotéw
urface Abrasion Liczba obrotéw/ / rotations
Abrasion class and / Umdrehungen Crema, Beige,
INumber of rotations Perla
PEI 3 -21000brotéw / rotations
Umdrehungen Gris
L Odporno&¢ na szok termiczny  [DE Temperaturwechsel EN ISO 10545- 9 Spetnia / Pass [Spetnia / Pass / Bestanden
N Thermal Shock Resistance Estandigke'rt
PL Odporno$é na pekniecia DE Widerstand Gegen EN ISO 10545- 11 |Spetnia / Pass [Speinia / Pass / Bestanden
wiloskowate Glasurrisse
EN Crazing Resistance
PL Mrozoodpornoéé DE Frostbesténdigkeit EN ISO 10545- 12 Spetnia / Pass Speinia / Pass / Bestanden
EN Frost Resistance
PL Poslizg E Rutschfestigkeit EN 16165:2021 annex C  Wartos¢ deklarowana/ 34 PTV
[EN Slipperiness (DIN EN 161656:2023 annex NB) [Declared value (R10)
PL Reakcja na ogieri DE Brandverhaiten - Klasa A1 lub A1g/ A1, Alg

IEN Reaction to fire

Class A1 or Alg,

) Odpornoéé chemiczna / Chemical resistance / Chemische bestédndigkeit

L Odpornosé na plamienie
N Staining Resistance

DE Fleckbestdndigkeit

EN ISO 10545-14

r\nin. Klasa / min. class 3

Klasa / class 5

IPL. Odpornoéé na chemikalia
domowego uzytku i sole do
basenéw

EN Resistance to household
chemicals and swimming pool saits

DE Besténdigkeit gegen
Haushaltschemikalien und
Badewasserzuséatze

Schwimmbecken)

Min. Kiasa / min. class B

klasa / class A(V)

PL Odpomos¢ na kwasy i zasady o|DE Besténdigkeit gegen EN 1SO 10545-13 |Warto&é deklarowana/ klasa / class LA(V)

matym stezeniu duren und Laugen mit Declared value

EN Resistance to low iedriger Konzentration

iconcentrations of acids and alkalis

PL Odpornos¢ na kwasy i zasady [DE Bestandigkeit gegen [Warto$¢ deklarowana/ |klasa / class HA(V)

0 duzym stezeniu Sduren und Laugen mit Declared value

EN Resistance to high hoher Konzentration

concentrations of acids and alkalis

PL Uwalnianie Kadmu | Olowiu IDE Abgabe von Blei und EN ISO 10545-15 \Wartos¢ deklarowana/ Kadm/ Cadmium =0,02mg/dm?
EN Lead and Cadmium release  [Cadmium Declared value Of6w / Lead < 0,1 mg/dm?

ey bd

71.04m?




