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Oswiadczenie w zakresie stosowania
plyt tarasowych w technologii tarasu wentylowanego

Niniejszym oswiadczamy, ze plytki bedgce w ofercie Nova Ceramica oferowane w
ramach serii Megacer 2.0 o parametrach okreslonych w Deklaracji Wiasciwosci Uzytkowych
nr 10/2020 wydanie 5 z 23.10.2025 (Grupa Bla) mozna stosowa¢ jako podtogi na podporach
w technologii tarasu wentylowanego.

Najczesciej stosowanym sposobem montazu jest technika uktadania na 4
podporach. Nasze ptytki wytrzymujg $rednio obcigzenie statyczne na urzadzeniu do tamania
w zakresie 700-1100kg, trudno jednak przewidzie¢ w jaki rzeczywisty sposéb podioga
bedzie uzytkowana i na jakie obcigzenia dynamiczne bedzie narazona.

W szczegdlnym przypadku zastosowania tarasu na podporach w miejscach o duzym
natgzeniu ruchu, miejscach o podwyzszonym ryzyku upadku cigzkich przedmiotéw lub
podporach o znacznej wysokosci nalezy rozwazyé dodatkowe zabezpieczenie plyty od
spodu siatkg z widkna szklanego/plyta rdzeniowa/blacha/mata typu “antishock”.
Zastosowanie tego dodatkowego zabezpieczenia wymaga zastosowania dodatkowej
podpory ktérej celem jest utrzymanie na swoim miejscu ptyty po ewentualnym peknieciu w
taki sposob aby zminimalizowa¢ ryzyko powstania obrazen u uzytkownika lub zapobiezeniu
powstania dodatkowych szkad.

Ocena ryzyka kazdorazowo wymaga konsultacji z autorem projektu, wykonawcg lub
kierownikiem budowy. W ramach oceny ryzyka nalezy réwniez uwzglednié szczegdtowe
zalecenia producenta podpér.

Nieprzestrzeganie instrukcji traktowane jest jako niewtasciwy sposéb instalacji
produktu, ktory w szczegdlnych przypadkach moze powodowaé ryzyko obrazer i
powaznego uszkodzenia ciata, za ktére producent pityt tarasowych nie ponosi
odpowiedzialnosci.




