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ZLECENIODAWCA Nova Ceramica Sp. z 0.0., ul. Jana Pawita II 13, 25-025 Kielce

UMOWA/

ZLECENIE NR 0L0O049P6 NR SPRAWY [ WP.5212.93.2026.AD

Przedmiot badan Ptytki ceramiczne
Ptytki ceramiczne prasowane na sucho o nasiakliwosci

Opis prébki wodnej E»<0,5% Grupa Bla, szkliwione Dg”f K
NOVACER 60x60x0,8 cm B o b
Nova Ceramica Sp. z 0.0., ul. Jana Pawia II 13, Zleceniodawe

Produgent 25-025 Kielce y

Prébka pobrana przez Zleceniodawce

Probka dostarczona przez Kuriera

Identyfikator prébki 71P/2026

Licznos$¢ probki 4 sztuki

Data przyjecia do

laboratorium 13.05.2026 1.

Data wykonania badania 19.05-08.06.2026 r.

METODY / PROCEDURY BADANIA:

EN 16165:2021-10 Determination of slip resistance of pedestrian surfaces - Methods of evaluation.
Annex A Barefoot ramp test, Annex B Shod ramp test, Annex C Pendulum test
DIN EN 16165:2023-02 Determination of slip resistance of pedestrian surfaces - Methods of
evaluation. Annex NB Assessment classes

WYNIKI BADAN

1. Oznaczanie kata poslizgu.

Licznos¢ probki: powierzchnia 0,5 m?

| Kat nachylenia rampy @oarefoot[°] I >30,0 f

Klasyfikacja:

I Klasa zdolnosci antyposlizgowej | & l
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2. Oznaczanie kata poslizgu.

Liczno$¢ prébki: powierzchnia 0,5 m?

‘ Kat nachylenia rampy @shod[°] | 36,2 ‘

Klasyfikacja:

l Klasa zdolnosci antyposlizgowej | R 13 !

3. Oznaczanie wspoétczynnika PTV

Licznos¢ prébki: 1 sztuka

PTVse PTVgs
powierzchnia sucha powierzchnia mokra
Kierunek I Kierunek II Kierunek III Kierunek I Kierunek II Kierunek III
¢ = = 4 ok =
64 64 64 56 56 56

Slizgacz: 45(96)
Kierunek I i IT — prostopadte do siebie kierunki na powierzchni ptytki

UWAGI:

1. Podane wartosci niepewnosci wynikéw sa niepewnoscig, rozszerzong obliczong dla poziomu ufnosci ok. 95 %
i wspétczynniku rozszerzenia k=2 i nie uwzgledniajg etapu pobierania prébek.

2. Wyniki badan odnosza sie wytacznie do badanych obiektow.

3. Sprawozdanie z badan moze by¢ powielane wytacznie w catosci, natomiast na fragmentaryczne powielanie

wymagana jest zgoda laboratorium.

Warszawa, 09.06.2026 r.
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